
 
１月 15 日、熊本県宇城市内ある松橋合材工場の新プラントが完成し、火入式が執り行われ

ました。 

新プラントは環境負荷の低減に配慮した最新装置を備え、安全性、防音、防臭、粉じん対

策に万全の体制を敷いており、安全で高品質な製品を提供いたします。 

 
【施設概要】 

 １．所 在 地  熊本県宇城市松橋町曲野１３１５－１ 

 ２．プラント能力  最大生産能力：120ｔ/ｈ 

 ３．取 扱 品 目  アスファルト合材、再生アスファルト合材、全天候型常温合材 

 

 

 

代表による火入の儀 

記念の集合写真 



松橋合材工場 



※背景にプラント写真を入れ 

–

  

 

  

無限の可能性に挑戦し 新しい道を創造します 

特許取得 2010-196102 

舗装は人や車両が円滑に通行

できるための大切なものです。 

その舗装には主にアスファル

ト合材が使用されています。 

 

弊社では徹底した品質管理の

もと、アスファルト合材を主体

とした製品を迅速にお届けで

きるような供給体制やＣＯ2 削

減に取り組んでいます。 

 

松橋合材工場では、新型バーナ

や脱臭炉を設置し、従来のアス

ファルトプラントより環境負

荷を低減しています。 

舗装は再利用できます。 

これは資源の節約や環境汚染

の防止のために必要なことで

す。 

 

破砕プラントでは、お引き取り

したアスファルト塊やコンク

リート塊を再利用できる大き

さまで砕きます。 

 

その後、アスファルトプラント

に併設されているリサイクル

プラントで、再生アスファルト

合材として生まれ変わります。 

脱臭バーナにはエマルジョン

装置を採用。 

化石燃料(Ａ重油)にミクロの

水滴を均一に分散させている

ため、大幅に燃焼効率を向上

させることができます。Ａ重

油を燃焼させたときと比較し

て、二酸化炭素、硫黄酸化物、

窒素酸化物の排出量を削減で

きます。 

アスファルト道路の小規模な

修理には、常温合材を使用し

ますが、「ロードケアＺ」は天

候に関わらず施工可能です。 

細粒タイプと開粒タイプがあ

り、舗装の種類に合わせた修

理ができるのも特徴です。 

エマルジョン燃料 

Ａ重油 

●アスファルト合材プラント● ●破砕プラント● ●エマルジョン装置● ●全天候型常温合材● 

簡単・スピーディに 

施工完了！ 

アスファルトプラント ＴＡＰ-１５２０ 最大生産能力 １２０ｔ/ｈ 

リサイクルプラント  ＴＲＤ-６０    生産能力   ６０ｔ/ｈ 

脱臭炉        ＴＥＣ-６０ 

破砕プラント     ＴＣＰ-９０ 

松橋合材工場 ５つの特徴 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松橋合材工場 

 

熊本県宇城市松橋町曲野 1315-1 

0964-33-0322 

 

●営業品目● 

 

■新規合材 (密粒度、粗粒度、開粒度、改質密粒度、改質粗粒度、改質開粒度) 

■再生合材 (再生密粒度、再生粗粒度) 

■カラー合材 (着色カラー、自然色バインダー) 

■環境改善合材 (排水性、半たわみ、保水性、中温化) 

■その他 (ロードケアＺ(全天候型常温合材)、乳剤、再生路盤材) 






